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Deklaruojame, kad gaminiai pagaminti laikantis EĮĮT reikalavimų ir atitinka šias direktyvas:

Buvo taikyti šie darnieji standartai:
EN IEC 61800-5-1:2023;
EN IEC 61800-3:2023;
EN 61800-5-1:2007+A1:2017;
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012;
EN IEC 61000-6-1:2019

Gaminiai yra ženklinami CE ženklu, pagal ES direktyvas.

Žemų įtampų direktyvą (LVD) 2014/35/EU.

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (EMC) 2014/30/EU.
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Sertifikatų Nr.: 
CE-1662-04-230824;
CE-598-12-290721

Tiekėjas: UAB „Valtronika”

Adresas: Nuklono g. 12, LT-78349, Šiauliai, Lietuva

Gaminiai:

Ataskaitų Nr.: 
OViS202408075L;
OViS202408075E;
OViSCE2107-202E;
OViSCE2107-020L

Dažnio keitikliai:
VT9000 0,75kW/230V, IP20, su filtru,
VT9000 1,5kW/230V, IP20, su filtru,
VT9000 2,2kW/230V, IP20, su filtru,
VT9000 0,75kW/400V, IP20, su filtru,
VT9000 1,5kW/400V, IP20, su filtru,
VT9000 2,2kW/400V, IP20, su filtru,
VT9000 4,0kW/400V, IP20, su filtru,
VT9000 5,5kW/400V, IP20, su filtru,
VT9000 7,5kW/400V, IP20, su filtru,
VT9000 11,0kW/400V, IP20, su filtru,
VT9000 15,0kW/400V, IP20, su filtru.

VT9000 0,75kW/230V, IP65, su filtru,
VT9000 1,5kW/230V, IP65, su filtru,
VT9000 2,2kW/230V, IP65, su filtru,
VT9000 0,75kW/400V, IP65, su filtru,
VT9000 1,5kW/400V, IP65, su filtru,
VT9000 2,2kW/400V, IP65, su filtru,
VT9000 4,0kW/400V, IP65, su filtru,
VT9000 5,5kW/400V, IP65, su filtru,
VT9000 7,5kW/400V, IP65, su filtru,
VT9000 11,0kW/400V, IP65, su filtru,
VT9000 15,0kW/400V, IP65, su filtru.


