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control electronics

LT Origi

Transformatorinis greicio reguliatorius RT ..
Aprasymas

Transformatoriniai reguliatoriai RT .. skirti, kei¢iant jtampa, keisti elektros varikliy
sukimosi greitj. Visi reguliatoriai turi transformatoriaus apsaugos nuo perkaitimo funkcijg.
Pakopos yra fiksuoty jtampy ir perjungiamos su rotaciniu jungikliu. Su vienu greicio
reguliatoriumi galima valdyti keletg varikliy, jei suminis visy varikliy srovés sunaudojimas
nevirija maksimalios reguliatoriaus srovés.

Sis prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (jskaitant vaikus) su fizine, jutimo ar protine
negalia arba nemokant ir neturint patirties, i8skyrus, kai saugiai naudoti prietaisg iSmoko ir

prietaisu.

RU OpuruHanbHas MHCTPYKUMA NONb3oBaHNA

TpaHchopmaTopHbI perynaTop ckopoctu RT ..
Onucanve

TpaHcdopmatopHbii  perynatop RT .. npegHasHaveH [ns M3MEHEHUS CKOpOCTU
Bp: moTopa Hanps Perynatop vmeet cyHKUMIO 3aumTbl OT
neperpesa  TpaHccopmatopa. CTyneHu perynsitopa  MMeloT  (hUKCUPOBaHHOE
HanpshkeHWe 1 NepekniovaloTcst C MOMOLLBIO BpallaeMoro nepekniovatens. K ogHomy
perynsTopy MoxeT GbiTb MOAKMIOYEHO HECKONbKO ABUraTeneid, ecn obiumi Tok He
NpeBbILLAET MaKCUMasbHOO TOKa Perynsitopa.

YCTPOWCTBO He MpeAHasHa4eHo WCnonb3osaTb NMUAaMM (B TOM 4ucrie AeTbMM) C
(PUINYECKUMU  UYyBCTBUTEMbHBIMA UM YMCTBEHHBIMM HEOOCTaTKaMW, WM He umest
HaBbIKOB 1 OMbITA, B UCKIIOYEHUN KOTA UCTOMNbL30BATH YCTPONCTBO HAYUMUIICS W SIBMSIETCS
oA HaZ30pPOM /L, OTBETCTBEHHbIX 3a 6E30MacHOCTb. [leT! AOMKHBIN BbiTh Nog TakuM
HaA30pOM, YTOBbI HE Urpani ¢ YCTPOCTBOM.

PL Oryginalna instrukcja obstugi

Transformatorowy regulator predkosci RT ..
Opis

Transformatorowy regulator RT .. przeznaczony jest do zmiany predkosci obrotowej
silnika na zasadzie zmiany napigcia. Regulator ma funkcje zabezpieczajgcg od
przegrzewania sie transformatora. Biegi wentylatora majg okreslone napiecia i
przetaczajg sie za pomocg pokretta. Do jednego regulatora moze byé¢ podtgczonych kilka
silnikow, jeZeli ich taczne natezenie nie przekracza maksymalnego natezenia regulatora.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do korzystania przez osoby (w tym dzieci) fizycznie
illub psychicznie niepetnosprawne lub nie posiadajgce umiejetnosci i doswiadczenia, z
wyjatkiem sytuacji, kiedy otrzymaly przeszkolenie lub sg pod nadzorem oséb
odpowiedzialnych za ich bezpieczenstwo. Dzieci powinny przebywa¢ pod nadzorem,
zeby nie bawity sie urzadzeniem.

EN Original user manual

Transformer speed regulator RT ..
Description

Transformer controllers RT .. are designed to change motor rotation speed by changing
voltage. All controllers have overheating protection function. The steps have fixed
voltages and are switchable with rotary switch. With a single speed controller can control
multiple motors, if the total of all motors power consumption does not exceed the
maximum controller current.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.

Techniniai duomenys

TexHuyeckne AaHHble

Dane techniczne

Technical data

1. 5 pakopy variklio sukimosi greicio reguliatorius. 1. 5 CTyneH4aTblii perynsitop CKopocTu BpalleHust ABuratens 1. 5-cio stopniowy regulator predkosci obrotowej silnika 1. 5 steps motor rotation speed controller.

2. Maitinimo jtampa: 400 V 2. HanpsixeHve nutanus: 400 B 2. Napiecie: 400 V 2. Power supply: 400 VAC

3. Vardinis daznis (Hz): 50/60 3. Yacrora [u]: 50/60 3. Czestotliwosé [Hz]: 50/60 3. Frequency [Hz]: 50/60

4. Saugos klasé: IP 54 (RT 1,0..RT 5,0), IP 44 (RT 7,0..RT 14,0). 4. Knacc 3awwmtsl: IP 54 (RT 1,0..RT 5,0), IP 44 (RT 7,0..RT 14,0). 4. Stopien ochrony: IP 54 (RT 1,0..RT 5,0), IP 44 (RT 7,0..RT 14,0). 4. Protection class: IP 54 (RT 1,0..RT 5,0), IP 44 (RT 7,0..RT 14,0).

5. Maksimali aplinkos temperattra 40°C. 5. Makc. Temnepartypa okpysxatoLueit cpeapl 40°C. 5. Maksymalna temperatura otoczenia 40°C. 5. Max. ambient temperature 40°C

6. Maksimali reguliatoriaus darbo temperatira 70°C, ribojama apsauga nuo | 6. Makc. Temnepartypa perynatopa 70°C, orpaHu4eHa 3aliuToi oT neperpesa. 6. Maksymalna temperatura regulatora 70°C, ograniczona termikiem. 6. Max. controller temperature 70°C is limited with thermo protection.
perkaitimo. . 7. MpoAyKT COOTBETCTBYET OCHOBHbIM TpeboBaHusM Ge3onacHocTn AencTBytowen | 7. Ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami bezpieczenstwa dyrektywy | 7. This product conforms with the basic safety requirements of EC directive: Low

7. Gaminys atitinka esminius taikytinos EB direktyvos saugos reikalavimus: Zemujy pvpekTuebl EC: [IupekTBa no HU3KoBONsTHOMY oBopyaosaHuio (LVD) 2006 / WE: Dyrektywa niskonapieciowa (LVD) 2006 / 95EC. Zastosowano nastgpujaca Voltage Directive (LVD) 2006/95EC. The following standard have been applied:
Jtampy Direktyva (LVD) 2006/95EB. Buvo taikytas $is darnusis standartas: 95EC. Bbin ucnonb3oBaH crneayloLuil rapMOHU3NPOBaHHbIN CTaHAApT: GbiToBbIE norme: AGD i podobne urzadzenia elektryczne. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 1: Household and similar electrical appliances. Safety. Part 1: general requirements
buitiniai ir panaios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji W aHanoruyHble anekTpudeckue npubopsl. BesonacHocTb. Yacte 1 O6wwe wymagania ogélne LST EN 60335-1: 2012. Dokumenty zgodnosci: ,Centrum LST EN 60335-1:2012. Documents of conformity: The ,Certification center of
reikalavimai LST EN 60335-1:2012. Atitiktj patvirtinantys dokumentai: UAB TpebosaHua LST EN 60335-1:2012. [lokymeHTbl 0 cooTBeTcTBUM: CepTudukar certyfikacji produktéw elektrotechnicznych” (EGSC) nr CE801.B13018 i raport z electrotechnical products” (EGSC) No. CE801.B13018 and test report of EGSC:
.Elektrotechniniy gaminiy sertifikavimo centras* (EGSC) atitikties sertifikatas: Nr. CoOTBETCTBUS  "CepTUMNKALIMOHHBIN  LEHTP  3MEKTPOTEXHUYECKUX u3aenuit” badan EGSC: Nr AFD. 01.2313-13. No. AFD. 01.2313-13.
CE801.B13018 ir EGSC Bandymy centro bandymy protokolas: Nr. AFD 01.2313- (EGSC) CE801.B13018 u EGSC lpotokon TectupoBanusi: Ne AFD 01.2313-
13. 13.

Tipas Maitinimo jtampa [V] Sroveé [A] Pakopy jtampa [V] Matmenys [mm] Svoris [kg]
Tun Hanpsixenune nutanus [B] Tok [A] HanpsixeHnue [B] Pa3mepbi [Mm] Bec [kr]
Typ Napigcie [V] Natezenia [A] Napigcia [V] Wymiary [mm] Waga [kg]
Type Input voltage [V] Current [A] Steps output voltage [V] Dimensions AxBxCxD [mm] Weight [kg]

RT 1.0 400 1,0 130 170 220 270 400 240x190x110x90 57

RT 2.0 400 2,0 130 170 220 270 400 240x190x110x90 8,3

RT 3.0 400 3,0 130 170 220 270 400 300x220x140x120 10,3

RT 4.0 400 4,0 130 170 220 270 400 300x220x140x120 14,4

RT 5.0 400 5,0 130 170 220 270 400 300x220x140x120 16,3

RT 7.0 400 7,0 130 170 220 270 400 360x300x165x145 23,0

RT11.0 400 11,0 130 170 220 270 400 380x340x220x200 36,7
RT 14.0 400 14,0 130 170 220 270 400 380x340x220x200 39,0
Transportavimas ir saugojimas T WpOBKa U Transport i magazynowanie Transport and storage

Visi gaminiai yra supakuoti gamykloje normalioms perveZimo salygoms. ISkraunant,
sandéliuojant gaminius, naudokite tinkama kélimo jranga, kad iSvengtuméte Zalos
gaminiams arba darbuotojams. Nekelkite gaminiy uz maitinimo laidy, sujungimo déZuciy.
Isitikinkite, kad reguliatorius néra padétas perjungimo raktu Zemyn, tai gali sugadinti
gaminj. Venkite smigiy ir smaginiy apkrovy. Iki galutinio sumontavimo gaminius
sandéliuokite sausoje vietoje, kur santykiné oro drégmé nevirSija 70% (20°C), vidutiné
aplinkos temperatiira turi bati 5-40°C. Sandéliavimo vieta turi bati apsaugota nuo purvo ir
vandens. Venkite ilgalaikio gaminiy sandéliavimo. Nerekomenduojama sandéliuoti ilgiau
nei 1 (vienerius) metus.

Bce perynsitopbl ynakoBaHbl MpOW3BOAWUTENEM NS HOPManbHON TPAHCMOPTUPOBKM.
[insi BLIrPY3KM W CKNaAMpPOBaHWUS MCMOMb3yiTe noaxofsiuee oGopyAdoBaHue noabema,
4ToGbl M3BexaTb MOBPEXAEHUS NPOAykToB M pabouux. He knagute perynstopbl
nepekmnioyaTenem BHU3, 3TO MOXET CriomMatb Perynsitop. [0 MOMHON WMHCTannsLMn
cKknaaupynTe NpoaykTbl B CyxoM MecTe ¢ He Gonble yem 70% (20°C) BnaxHocTbio,
cpefHss Temnepatypa AomkHa ObiTb 5-40°C. MecTo cknaavpoBaHus AomkHa 6GbiTb
3almwena ot Boabl W rpssn. W3Geraiite cknagupoBaHus Ha AnMHHOe Bpems. He
peKoMeH/YeTCs CKNaavpoBaTh NPOAYKTHI A0MblUe YeM 1 (oanH) roa.

Wszystkie regulatory zapakowane sg przez producenta do bezpiecznego transportu.
Do roztadunku i magazynowania nalezy uzywac¢ odpowiedni sprzet do podnoszenia, aby
unikngé uszkodzenia produktéw i obrazen pracownikéw. Nie nalezy umieszczaé
regulatoréw przetgcznikiem w dét gdyz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia produktu.
Do czasu przeprowadzenia instalacji nalezy sktadowac regulatory w suchym miejscu, z
nie wiecej niz 70% (20°C) poziomem wilgotno$ci, $rednia temperatura powinna wynosi¢
5 - 40°C. Miejsce magazynowania powinno by¢ zabezpieczone od wody i
zanieczyszczen. Nalezy unika¢ sktadnowania na diuzszy okres czasu. Nie sugeruje sig
sktadowania produktu diuzej niz 1 (jednen) rok.

All products are packed by producer for normal transporting conditions. For unloading
and storing use proper lifter to prevent product damage and employees injuries. Make
sure that controller is not put rotary switch downwards. Until final installation store
products in dry place with humidity not more
70% (20°C), average ambient temperature must be 5 -40°C. Storing place must be
covered from water and dirt. Avoid long term storing. It is not recommended to store
products more then 1 (one) year.

Montavimas

1. Reguliatoriai skirti montuoti ant sienos Zemyn nukreiptais elektrinio pajungimo
iSvadais. Reguliatoriy galinéje sieneléje numatytos 4 kiaurymeés prisukimui prie
sienos.

2. Reguliatoriai negali bati montuojami sprogimui pavojingoje, arba agresyviy

medziagy turin¢ioje, aplinkoje.
3. Reguliatoriai skirti tik tokiy varikliy valdymui, kuriems galimas jtampos keitimas.
4. Reguliatoriai skirti montuoti patalpoje.

MoHTax

1. Perynatop npeaHasHadeH ANs BEepTUKANbHOTO HACTEHHOTO MOHTaXa C B HU3
HanpaBneHHbIMU kabenbHbIMM BBoAaMM. [INsi KpenneHust K CTeHe Hazo caenarb
oTBepcTVA B NoBGOM MecTe 3aaHeit YacTu koprnyca.

2. 3anpewjaeTcsi MOHTUPOBATL PEryNATOP BO B3PLIBOOMACHON UMK B, arPECCUBHON
okpyatoweit cpeae.

3. PerynsTtop MOXeT MCrONb30BaTbCS TOMbKO ANs [BuUraTeneit koTopele MOryT
M3MEHSITb CKOPOCTb, U3MEHSIS HarnpsikeHue.

4. PerynsTopbl NpeaHasHaueHbl Ans MOHTaXa BHYTPU MOMELLIEHMS.

Montaz

1. Regulatora jest przeznaczony do pionowego montazu nasciennego z
wyprowadzeniem przewodéw w dét. Aby zamontowac regulator na $cianie nalezy
nawierci¢ otwory w dowolnym miejscu tylnej $cianki obudowy.

2. Zabrania sig¢ montowania regulatora w $rodowisku agresywnym lub grozacym
wybuchem.

3. Regulator moze by¢ stosowany tylko do silnikdw, ktére mogg zmienia¢ predkos¢,
zmieniajgc napiecie.

4. Regulator jest przeznaczony do monazu wewnatrz pomieszczen.

Installation
1. Controllers are designed to mount on wall with cable glands downward. For fixing
to wall should make holes on any place on the back of controller.
2. Controllers can not be installed in explosive and aggressive substances
atmosphere.
3. Controllers can be used only for motor with changeable supply voltage.

4. Controllers are intended for inside installation.

Elektrinis pajungimas

1. Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali bati atliktas tik kvalifikuoto elektriko
pagal, galiojan¢ius tarptautinius ir nacionalinius elektros saugos, elektros
jrenginiy jrengimo, reikalavimus.

2. Naudoti tik tokj elektros $altinj, kurio duomenys yra nurodyti ant reguliatoriaus

lipduko.

Bitina sumontuoti automatinj jungiklj su maZiausiai 3 mm kontakty tarpeliu.

Reguliatorius batinai turi bati jZemintas.

Maitinimo laidai turi bati parinkti pagal reguliatoriaus jtampa ir srove.

Kabelio diametras RT 1.0-RT 14.0 - 10..14 mm.

Kabelis RT 1.0-RT 3.0 - 5Gx1,0 mm?, RT 4.0-RT 5.0 - 5Gx1,5 mm?, RT 7.0-RT

Noorw

dnekTpuyeckoe noakmnioveHne

1. OnekTpuyeckoe NOAKMIoHEHNe MOXKET MPOBOANTCA TOMLKO KBANMAMLIMPOBAHHbIM
9MeKTPUKOM 1 cobriiofas [eicTByIolME MEX/yHapOoaHble W HaLMoHarbHble
CTaHAapThbl 9NEKTPUHECKOro NOAKIIIOYEHUS.

2. CeTb MeKTpONUTaHNs AOMKHA COOTBETCTBOBATL TPEGOBAHNAM Ha Tex Hakrenke
perynsitopa.

3. ABTOMaTMYECKUA BbIKMIOYATENb, C MUHAMAnNbHbIM 3 MM 33a30pOM  Mexay

KOHTaKTam JOMKeH GbiTb CMOHTMPOBAH.

Perynstop o6s3aternbHO A0MKeH BbiTb 3a3eMneH.

MuTatowwme nposoaa ACMKHbI BbITh NOAOGPaAHHDIN COOTBETCTBUIA C HANPSXKEHNeM

1 TOKOM perynsitopa.

o s

Podtaczenie elektryczne

1. Elektryczne podigczenie moze wykonaé tylko wykwalifikowany elektryk
zachowujgc obowigzujgce migdzynarodowe i krajowe standardy podigczen
elektrycznych.

2. Sie¢ zasilajgca powinna odpowiada¢ wymaganiam zamieszczonym na tabliczce
znamionowej regulatora.

3. Powinien by¢ zamontowany wytacznik automatyczny, z minimalng przerwg

miedzy stykami wynoszacg 3 mm.

Regulator powinien mie¢ podtgczony przewdd PE.

Przewody zasilajace powinny by¢ dobrane odpowiednio do napigcia i natezenia

regulatora.

o~

Electrical connection

1. Electrical connection and service can be made only by qualified electrician
according legal international and national electrical installation standards.

Power supply source must conform with data on controller label.

Automatic circuit breaker with at least 3 mm contact gap must be installed.
Controller must be grounded.

Supply cables must be selected according controller voltage and current.

Cable diameter RT 1,0..14,0 - 10..14 mm.

Cable RT 1.0-RT 3.0 - 5Gx1,0 mm?, RT 4.0-5.0 - 5Gx1,5 mm?, RT 7.0-14.0 —
5Gx2,5 mm2.

Noorwd




14.0 - 5Gx2,5 mm?.

6. [Lvametp kabens anst RT 1.0-RT 14.0 - 10..14 Mm.
7. Kabenb ans RT 1.0-RT 3.0 - 5Gx1,0 mm?, RT 4.0-RT 5.0 - 5Gx1,5 mm?, RT 7.0-
RT 14.0 -5Gx2,5 mm?.

6. Kabel $rednica RT 1.0-RT 14.0 - 10..14 mm.
7. Kabel RT 1.0-RT 3.0 - 5Gx1,0 mm?, RT 4.0-RT 5.0 - 5Gx1,5 mm?, RT 7.0-RT
14.0 - 5Gx2,5 mm?.

Gnybty zyméjimas

Nin, L1in, L2in, L3in - maitinimas 400V.

L1out, L2out, L3out - ventiliatoriaus variklio pajungimas.

TK, TK - ventiliatoriaus variklio apsaugos nuo perkaitimo pajungimas.

1,2 (SERVO) - iséjimas 230V skirtas pavary, kontaktoriy ir kity prietaisy pajungimui,
kurie turi jsijungti, jjungus reguliatoriy.

MapkupoBka nogknioyeHns

Nin, L1in, L2in, L3in - nogkntoyeHne nutaHus 400B.

L1out, L2out, L3out - nogknioueHne motopa BeHTUNATOPA.

TK, TK - nogknioyeHne 3alumThbl OT neperpesa MOTopa BEHTUNSTOpa.

1, 2 (SERVO) - Bbixon 230B Ans nogknio4eHWsi NPUBOAOB, KOHTAKTOPOB UMM APYrnX
npuGOpOB, KOTOPbIE BKIKOYAETCS BMECTE C PETYTSTOPOM.

Oznaczenie podiaczenie

Nin, L1in, L2in, L3in — podtgczenie zasilania 400V.

L1out, L2out, L3out — podtaczenie silnika wentylatora.

TK, TK — podtgczenie zabezpieczenia od przegrzewania silnika wentylatora.

1, 2 (SERVO) — wyjscie 230V do podtgczenia napedéw, stycznikow lub innych urzadzen,
ktére wigczajg sie razem z regulatorem.

Terminal marking

Nin, L1in, L2in, L3in - supply voltage 400V.

L1out, L2out, L3out - fan motor connection.

TK, TK - fan motor thermoprotection connection.

1,2 (SERVO) - output 230V for connecting actuators, relays or other devices which
switching ON with controller.

400 V jungimo schema
400 B anekTpu4eckoe Noak!
400 V electrical i

400 V

elektryczn

U v W TK TK

MOTOR

1 pav./PucyHok 1/ Zdjecie 1/Figure 1

2 pav./PucyHok 2/ Zdjecie 2/Figure 2

Aptarnavimas

Reguliatoriai nereikalauja jokio specialaus aptarnavimo, iSskyrus maziausiai vieng kartg
metuose patikrinti elektrinio pajungimo patikimuma.

O6cnyxuBaHue

Perynsatop He HyxaaeTcs B crieunanbHoOM oGenyxusaHm. Tonbko He pexe 1 pas B rof
TpebyeTcst NpoBepka HaEKHOCTY ANEKTPUYECKOTO NOAKMIOHEHNS.

Serwis

Regulator nie wymage specjalnego serwisowania. Nie rzadziej niz raz w roku nalezy
sprawdzi¢ podtaczenie przewodoéw elektrycznych.

Service

No special service is required for controllers, only to check electrical connection not less
then 1 time per year.

Problemos ir jy sprendimo budai

n n nx

Problemy i sposoby ich rozwigzywania

Troubleshooting

1. Elektros srové nepasiekia reguliatoriaus . Patikrinti
iSorinius elektrinio jungimo komponentus.
2. Suveikusi variklio arba transformatoriy apsauga nuo

Reguliatoriaus is¢jime perkaitimo. Surade ir paSaling perkaitimo priezastj,

1. OneKTpUYEeCKUit Tk He AocTUraeT
perynsitopa - NnpoBepUTb HAPYXHble
KOMMOHEHTbI 3MEeKTPUHECKOro NOAKMYEHNS.

Her BbixoHoro 2. Cpaborana sawwTa neperpesa apuraTens

1. Brak zasilania na wejsciu regulatora -
sprawdzi¢ instalacje elektryczng.
2. Zadziatato zabezpieczenie od przegrzewania

Brak zasilania na wyjsciu silnika lub regulatora. Znalez¢ przyczyng

1. No power supply to controller . Check all
external electrical connection components.
2. Overheating  thermostat of motor or

No output from transformer is activated. In that case find

néra jtampos iSjunkite ir vél jjunkite reguliatoriy. HanpspkeHa unu perynstopa. Haigute u  ycTpaHute przegrzewania i usungé ja, wytaczyc i controller reason of overheating, remove it, then
NpUYWHY neperpesa, BbIKMKOYMTE W ONATh ponownie wigczy¢ regulator. switch off and switch on again controller.
BKIIOYNTE Perynstop.
1. Patikrinkite ar automatinis jungiklis parinktas pagal 1. MpoBepuTb COOTBETCTBME NApamMeTpoB 1. Sprawdzi¢ czy parametry automatycznego 1. Check circuit breakers data, it must
reguliatoriaus elektrinius parametrus. aBTOMATNYECKOrO BbiKMloYaTens napameTpam wytgcznika odpowadajg parametrom correspond to controller electrical data.
2. Patikrinti jungimo kabeliy, laidy izoliacija, patikrinti perynstopa. regulatora. 2. Check isolation of connection cables, wires,
reguliatoriaus jZeminima. 2. MpoBepuThb n3onsuuio kabeneit 1 NPoBoOAoB, 2. Sprawdzi¢ izolacje kabli i przewodoéw, check is controller grounded.
Daznas automatinio 3. Jsitikinkite ar maitinimo $altinio duomenys atitinka | YacToe 3a3emneHue perynstopa. Czeste zadziatanie uziemienie regulatora. Automatic circuit 3. Check power supply source data, it must
S e lipduke nurodytus. cpabatbiBaHve 3. Y6eputech, yTo napameTpbl cetu " 3. Upewnic¢ sie, ze parametry instalacji i correspond to controller electrical data.
jungiklio i$sijungimas 4 PR e . automatycznego wytgcznika H s breaker switching off
. Jsitikinkite ar valdomam varikliui galima keisti jtampa. aBTOMaTWU4YeCcKoro BblknoyaTtens ANeKTPoOnUTaHUs COOTBETCTBYET elektrycznej odpowiadajg parametrom 4. Check that voltage can be changeable for

TpeboBaHMAM Ha Tex Haknelike perynsatopa.

zamieszczonym na naklejce regulatora.

controlled motor.

4. Y6eautecb  4TO  CKOPOCTb  BpaLLEHUs 4. Upewnic¢ sig, ze predko$c¢ obrotow silnika
ABUTATENsi MOXET UMEHSTbCS, U3MEHss mozna zmienia¢ zmieniajgc napigcie.
HanpsbkeHue.
Daznas termoapsaugy 1. ISmatuokite reguliatoriaus jéjimo jtampa, motoro | YacToe cpabatbiaHne 3awmT ot | 1. MpoBepsTte HanpsxxeHue nutaHus | Czeste zadziatanie termika 1. Sprawdzi¢ napigcie zasilania regulatora, Overheating 1. Check controller input voltage, motor
suveikimas naudojama srove. sitikinkite, kad parametrai nevirSyty | neperpesa perynsitopa, notpebnsemblii Tok ABuraTens. parametry natezenia pradu silnika. Parametry | thermostats activation current. Make sure that they do not exceed
nurodyty ant lipduko. MapameTpbl  He  AOMKHbI  NpeBbiATb nie powinny przewyzsza¢ dopuszczalnych controller electrical data.
yKa3aHHbIM Ha perynsTope. wartosci zamieszczonym na regulatorze.
Garantija lFapaHTUA Gwarancja Warranty
1. Gamintojas suteikia 2 m. garantijg nuo gamintojo sgskaitos iSraSymo datos. 1. Perynatopam npefocTaBnseTcs rapaHTus 2 roga, cuutas oT AaTbl BbicTaBneHus | 1. Regulatory podlegajg dwuletniej gwaranciji, od daty wystawienia faktury przez | 1. Manufacture declare 2 years warranty term from the date of manufacturers

Garantija galioja, jei yra iSpildyti visi transportavimo, saugojimo, montavimo ir
elektrinio pajungimo reikalavimai.

2. Atsiradus gedimui garantijos galiojimo metu, pirkéjas privalo ne véliau kaip per 5d.
informuoti gamintojg ir kuo greic¢iau savo IéSomis pristatyti gaminj. Nesilaikant
nustatytos tvarkos, garantija negalioja.

MHBOICa Npou3BoauTeneM. [apaHTus felicTBuTensHa ecnu Bce TpebGoBaHust
TPAHCMOPTUPOBKY, CKNAAMPOBAHNUS, BNEKTPUYECKOTO MOAKMIOYEHNSI N MOHTaXa
6bInu cobniogeHsl.

2. B cnyyae nofiomMK1 Unn HEUCNPaBHOCTU NPOAYKTa BO BPEMS Nepuoja rapaHTuu,
nokynatens A0MKeH COOBILUMTL NPOM3BOAUTENIO HE MO3XKe Yem Yepes 5 AHen u

producenta. Gwarancja jest wazna, jezeli byly zachowane wszystkie warunki
transportu, magazynowania, podtaczenia elektrycznego i montazu.

2. W przypadku uszkodzen lub niesprawnosci produktu w czasie trwania gwaranciji,
kupujacy powinien poinformowaé o tym producenta nie pézniej niz 5 dni i jak
najszybciej wiasnymi srodkami odesta¢ produkt.

invoice. Warranty is applied in case if all requirements of transporting, storing,
installation and electrical connection are fulfilled.

2. In case of damaged or faulty product during warranty term customer must inform
producer in 5 days and deliver product to manufacture as soon as possible at
customer's costs. In other case warranty is not valid.

3. Gamintojas neatsako uz gaminiy pazeidimus, padarytus transportavimo ar KaK MOXXHO CKOpel npucnaTtb NpOoAYyKT CBOMMM CPeCTBaMM. 3. Producent nie odpowiada za uszkodzenia, ktére mialy miejsce w czasie | 3. Manufacture is not responsible for damages which occur during transportation or
montavimo metu. 3. MponssoauTens He oTBEYaeT 3a NOBPEXAEHMS, KOTOPbIE NPOW3OLLNN BO Bpems transportu. installation.
TPaHCMOPTUPOBKM.
Gamintojas pasilieka teise keisti parametrus be DpoussoauTens ocTasnaer 3a COGOA NPaBa UIMEHATL P sobie prawa do zmian danych Producer reserve the right to change technical data.
TexHuYeckue AaHHble.
Gamintojas: Producer:

UAB Valtronika
Adresas: Nuklono g. 12, Siauliai, Lietuva
Tel. Nr.: +370 68 720 836
El. pastas: valtronika@valtronika.com
https:/lwww.valtronika.com

UAB Valtronika
Address: Nuklono str. 12, Siauliai, Lithuania
Phone number: +370 68 720 836
E-mail: valtronika@uvaltronika.com
https://www.valtronika.com
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